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管理方針 責任單位 行動方案

落實 ISO 管理以維持系統有效性，並達覆蓋率 100%以順
暢供應鏈管理、並以最優良品質之產品，快速並專業提供
客戶服務及滿足客戶需求。

銷管部、品技部、行政服務部、稽核室

	燐 ISO 內部稽核

	燐 客戶案件回覆（含客訴）

	燐 客戶資訊保密

	燐 供應鏈管理內稽內控稽核

目標項目 2024 實績 短期目標 中期目標 長期目標 說明

客訴回覆率 100% 100% 100% 100% 	ĭ達成長期目標

客戶隱私 無機密外洩 無機密外洩 無機密外洩 無機密外洩 	ĭ達成長期目標

在地採購比例（中國） 99.48% 98.50% 98.80% 99.00% 	ĭ達成長期目標

在地採購比例（台灣） 94.68% 94％ 95％ 96％ 	ĭ達成短期目標

供應商簽署誠信廉潔暨保密承諾書比例 99.84% 100% 100% 100% 未簽署者為客戶指定貨物代理商
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5.1 金屬成型

5.1.1 供應鏈管理

	ħ供應商分布及在地化採購

供應商為勤美永續經營道路上，必須攜手並進、共同成長的夥伴，在建立長期穩定合作與深入在地的原則下，以當地供應商為優先考量，除有效減少運輸途中產生的溫室

氣體排放，也促進當地產業鏈發展、提供穩定的就業環境並提升在地生活水平。同時我們採取多源採購方式，並留意原物料市場情勢，減少對單一供應商的依賴，確保能

夠穩定取得高品質的原物料。2024年度統計全球供應商，共計1,741家，依交易金額顯示各生產基地在地採購持續增加，未來除特殊材料外將朝全部在地化目標進行。
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非在地採購比率

94.68%
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中國大陸在地採購比率 ( 以金額計算 )

在地採購比率

非在地採購比率

99.48%

0.52%

	ħ供應商遴選與控管

為符合勤美產品的高質量指標，對於新任供應商遴選以具備足夠能力達成品質標準為最基本考量，是否為在地廠商以及能否長期穩定合作亦納為指標。同時藉供應商大

會向合作夥伴宣達勤美集團對於永續的理念與作為，邀請供應商共同響應，提升對社會面、環境面與公司治理的重視。

目前我們多採鼓勵性質，以取得當地環境審查或國際驗證如 ISO 14001、徹底執行 5S與清潔生產、努力進行節能減排措施、落實人權維護與員工權益保障等項目者，

優先採納。此外，為確保既有供應商持續保有高標準品質，每年皆由採購單位、品保單位、技術單位共同擬定審核計畫與名單，執行審查。受查廠商須針對不合格項

目提出改善措施並限期完成，確認合格者，方得以續任合作供應商，如違反相關規定者，我們有權採取降低採購比例與額度，甚至取消其供應商資格。2024 年度共計

完成既有供應商審核 177 家、新任合格供應商 162 家，其中採用環境與社會標準篩選新供應商比例為 100％。另有 1家未達成生產降耗致未通過審核被取消供應商

資格。
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我們將持續以勤美「永續發展實務守則」為最高準則，加強綠色採購推行力道。除了審核面向的拓展與深化，將環保面的落實如清潔生產、必須取得環境審核或環境及

能源管理系統證明、以採購綠色標章認證合格或具再生與可循環利用產品為優先；以及社會層面如員工權益的保護與倡導、職業安全、人員培訓機制與情況等項目，正

式納入考評項目並符合GRI 準則要求外，也將提高針對環境與勞工安全進行現場審查的頻率，同時考慮全面增設 SQE19 品質輔導，提升供貨品質及交貨水平。期許與

眾多供應商攜手落實企業社會責任，有效降低雙方經營風險，共創永續價值。
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19 SQE : Supplier Quality Engineer 供應商品質工程
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5.1.2 產品

身為全球金屬成型供應商，我們以提供客戶全面性的解決方案為己任；從模具開

發、鑄件生產、高端精密加工、物流，以擁有整合式服務與高品質著稱。產品線

專業且範圍廣佈，舉凡汽車零部件、壓縮機零件、工程零件、農用機械零件、手

工具機零件、建築五金零件等，皆屬供應範疇。勤美產品深受世界知名汽車大

廠、工業機械與其他產業知名品牌的青睞，擁有長期穩定的合作關係，銷售地區

遍及台灣、中國大陸、日本、韓國、歐洲、美國、墨西哥等地，亦未發生在任

何特定市場被禁止之情事。2024 年度產量共 150,749 噸，銷售總額約新台幣

8,335,253 千元。

為保持金屬成型產業的領先地位，未來我們將持續著重於培養人力、技術力、設

備力為主軸，完善知識與人才培育系統的建置，同時持續優化設備效能、引進新

技術新材料與智能化管理，提升產能與產品層次，最後透過加強產品上下游之整

合，延伸服務深度以創造產品更高的附加價值。

	ħ產品品質

勤美高度重視年度管理審查會議，由生產流程、設備改善狀況與人員培訓等，經

滾動式檢討提出矯正措施，以強化生產能力，徹底執行內部品質稽核功能更確保

品質管理系統之有效性。為培養一流人才創造一流產品，持續對有關部門進行品

質管理訓練，2024 年度訓練時數達 21,851 小時，持續維持一貫的水平。透過

確實而嚴格的品質管制制度，勤美擁有 ISO 9001 與 IATF 16949 等國際品質驗

證，產品皆符合國際安全法規標準及要求，2024 年度並無違反任何產品安全相

關法規。至今，勤美不僅建立了優良的信譽，贏得諸多國際大廠的信賴，也提供

終端使用者最安心的保證。儘管如此，我們仍然堅持並持續推動各種品質精進活

動以實現優良品質的承諾。

3.93%

61.93%

8.07%

11.22%

7.04%
5.4％
1.59％

0.82%
產品類別分布

銷售地區分布

台灣
中國大陸
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美國
歐洲
墨西哥
泰國
其他

汽車零部件 
動力軌道零件
農機零件
發動機零件
液壓零件
壓縮機零件
機電工具
電動車零件
其他零件(內含工程機械及電梯組件)

54.33%

0.30%4.76%

12.31%

7.61%

7.18%

5.16%
0.60％

7.75%

CMP 打造學習型組織，提升品質管理與專業素養

為強化團隊專業能力與品質意識，CMP積極推動學習與分享文化，透過定期會議與專
業訓練，營造持續成長的學習環境，提升企業競爭力。每月的月會不僅是營運與品質
檢討會議，更是知識交流與經驗分享的平台。同仁透過分享工作心得與閱讀主題，學
習不同領域的專業見解，激發創新思維，深化品質管理意識。這樣的學習機制有助於
培養專業素養，讓品質文化深植於組織內部。

此外，CMP邀請品質學會到廠進行品質系統稽核員訓練，透過系統化課程培養內部稽
核專才，提升對品質標準、流程控制及異常改善的掌握能力，確保工廠符合國際品質
標準，推動持續改善。

透過學習與訓練，CMP打造知識共享、持續學習、品質至上的企業文化，讓每位成員
在專業成長的同時，共同邁向卓越品質。
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CMS 蘇州勤美達致力於打造一流品質的鑄造企業

作為行業內領先的金屬成型企業，在產品品質要求上始終秉持以顧客需求為導向的理
念，堅持為顧客提供品質優良的產品。我們通過和客戶的深度交流與溝通，吸納不同
客戶品質管理方法和理念，融合創新。打造出具 CMS特色的品質管理體系，滿足不
同客戶對產品品質的需求。得到客戶的深度認可，使公司業務不斷得到擴大。

2024 年 CMS 克服客戶對品質水準的不斷提高和市場環境的影響，產品良率持續進
步，較 2023 年度產品良率提升 25%。2025 年的品質工作在 2024 年的基礎上， 通
過持續推進不良「三不活動」，不良快速改善的跨部門 TEAM的成立，金屬成型人才
培養和儲備制度的完善。實現新的突破。繼續保持 CMS在行業的領先地位，為公司
永續經營提供助力。

CMW 強化品質管理，推動持續改善

	燐 CMW精益求精，推動品質提升
CMW秉持精益求精的精神，2024 年透過品質培訓與改善活動，強化員工專業素養，
優化生產流程，深化客戶品質標準，確保產品品質持續提升。

	燐 品質培訓：回顧與強化
我們針對過往品質問題進行案例分析，找出關鍵因素並制定預防對策；透過客戶標準
與特殊需求培訓，確保生產過程符合規範；並進行 PFMEA20 與控制計畫評審，提升
製程可靠性、降低風險，強化員工品質意識與解決問題能力。

	燐 QCC活動：全員參與，持續改善
2024 年 3月至 7月舉辦廠級QCC活動，透過團隊合作優化製程，取得顯著成果：調
整工藝設計，提高製造效率與穩定性；細化關鍵參數，確保工序達最佳狀態；標準化
作業流程，降低變異與不良率；同時培養基層員工主動發現問題並提出改善建議。

透過這些措施提升產品品質，並建立全員參與改善的文化，讓品質管理成為共同責任。

CMB 品質論壇：經驗共享，深化標準

為促進跨部門合作與知識交流，CMB參與由CMW所舉辦的「 2024年度品質論壇」，
透過經驗分享與案例探討，各廠學習彼此的品質管理方法，進一步優化生產流程與問
題解決能力，為後續品質提升奠定了堅實基礎。

此外，從 2024 年第三季度起，CMB正式啟動跨部門品質檢討早會，定期分享並彙報
廠內外發生的品質問題，包含待改善項目與已解決案例。透過分批指派專責人負責專
案執行改善，使問題處理更加系統化與精準化。經過一季的推動，第四季度鑄造總不
良率顯著下降，品質穩定性獲得明顯提升。

未來，CMB將持續深化品質管理，強化跨部門協作與經驗交流，確保產品品質穩步提
升，以更高標準滿足市場與客戶需求。

CMH 榮獲「 檢驗級 」評價，品質管理再獲肯定

2024 年 11 月，CMH參加湖北省《製造企業品質管理能力評估》，憑藉穩健的品質
管理體系與持續優化的運營實踐，成功獲得「檢驗級」評價，展現卓越品質實力。本
次評估依據《製造企業品質管理能力評估條款》進行，涵蓋品質管理架構、製程控制、
檢測能力及持續改善機制等關鍵領域。CMH積極優化管理流程，加強監控與改善措
施，並推動品質文化深植日常運營。經過內部自評與外部專家審核，最終成功通過嚴
格評審，獲得高度肯定。

此次獲評不僅彰顯 CMH在品質管理方面的成果，更為未來精進指引明確方向。工廠
將持續強化品質管理體系，推動技術創新與精益改善，以更高標準滿足市場與客戶需
求，朝卓越製造穩步邁進。

20 PFMEA: Process Failure Mode and Effects Analysis, 製造過程失效模式與結果分析
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	ħ產品品質政策

我們致力於產出安全及符合內、外部客戶所有需求的貨品及服務，為此我們對供應商的選擇是基於其有能力供給我們達成上述需求的產品與服務為原則。管理階層將提

供必要的資源和訓練，以便使全體員工均能達成我們對品質所做的承諾發揮最大的貢獻。

管理審查會議
年

內稽報告會議
適時

經營會議
月

診斷會議
月

品質會議
周

產品安全管理辦法

有害物質管理

禁止衝突礦產

全廠自發性輻射管制

產品品質先期規劃生產過程監測

產品安全檢測

不合格品控制與改善

產品防護與交付管理

產品安全

	ħ創新研發（ 回應重大主題：永續發展策略＆產品服務與研發創新 ）

因應世界發展趨勢與當前高度競爭的市場，我們不斷充實研發能量與人才，以多年累積的厚實技術為基礎，專注於製程優化、技術開發與新材料應用，藉此提升產品競

爭力。同時朝輕量化、強韌化、具節能減排效益之高端精密鑄件為首要目標，持續開發薄壁、高強度、耐磨、耐熱之特殊合金材料產品。

為提升整體研發能力與生產效益，我們透過和同業、專業機構交流，提升同仁對新技術知識的涉獵，並結合五十多年來累積的技術能力，以系統性的管理與傳承，促進

生產效率及創新能量，有效縮短學習曲線提高成效。2024 年度投入之研發費用共計新台幣 318,650 千元，佔營收淨額 1.77%，2025 年預計投入新台幣 328,000 千

元，用以開發新產品及提升生產技術。
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2024 年對內辦有提升品質的討論會以及獎勵機制；對外則與專業輔導機構、同業、供應商、大專院校合作，致力新技術與新材料之研發應用與交流，培養同仁技術能

力之餘，亦向外延攬高階技術人才

CMP 榮獲綠色鑄造標章

勤美集團新竹廠榮獲台灣首張「綠色鑄造標章」，展現其在永續製造上的卓越實踐與產業標竿地位。該標章由鑄造品工業同業公會、鑄造學會與金屬中心共同組成的推動委員會評選，
針對鑄造廠在節能減碳、綠色製程與友善職場等面向進行嚴謹審查。勤美新竹廠為全台首家通過審查並於今年唯一獲頒標章的鑄造廠，彰顯其在淨零轉型與循環經濟上的領航地位。

自 2015 年起勤美致力推動以回收鋼材取代原鐵礦，大幅減少碳排並穩定產品品質；更率先與台灣水泥展開廢鑄砂再利用合作，實踐跨產業循環模式。在能源管理方面，工廠導入
ISO 50001 系統，強化電爐節能、智慧電錶監控、集塵設備智能運轉及儲能裝置建置，全方位落實綠電節能策略。

本次取得綠色鑄造標章不僅是對勤美新竹廠綠色轉型成果的肯定，也為台灣鑄造產業樹立典範。未來，勤美將持續優化製程與工作環境，以實現節能減碳與企業永續的長遠目標。

CMW自主研發鑄造四線合金加料設備

工欲善其事，必先利其器。囿於二期鑄造廠區電爐出鐵水區，採用人工向鐵水包裡添加合金輔料，因此存在鐵水飛濺燙傷等安全隱憂。為使作業安全並提高績效，CMW設備部自主
研發、設計、製作了一套爐前綜合合金加料系統。

四線（DISA2 ）自動合金加料系統專案從確定立案，專案人員一手包辦電氣材料自主選型請購，繪製電氣圖紙，編寫 PLC程式並不斷優化鋼結構製作等，歷經四個月時間，終於成功
投入使用。

新加料設備操作方便、且可提供即時的加料資訊及歷史記錄，便於品質追蹤，得到 CMW金屬成型事業部與品質單位一致好評與讚揚。另自主製作設備較外購同等功能的設備可節約
新台幣 84萬元，大大節約採購成本。通過設備的製作，提升設備維修人員的維修技能、自主學習和創新能力，也使技術人員對設備維修崗位有了自豪感、成就感和榮譽感！

CMS冷芯三乙胺集中自動供應系統

依據 CMS蘇州勤美達精益生產改善，不斷創新，對部門設備、自動化、使用原物料、生產工藝、人員技能培訓等創新。今年持續針對冷芯人工加氨改善安裝三乙胺集中自動供應系
統，提升工作效率、生產安全與工作環境。

三乙胺集中供應系統主要有手動控制，自動控制兩種控制方式，可運用自如以提昇工作效率。此系統可同時供應 9路胺罐且相對獨立，互不干擾，更具有故障警報，管路氣密性檢查
等功能，可保障系統安全，穩定可靠的運行。

在三乙胺櫃體內採用全氣動驅動和控制，櫃體採用雙層夾壁結構，中間通冷空氣，防止櫃體內溫度升高，櫃體頂部有抽風口，防止因意外造成三乙胺揮發氣在櫃體內集聚，可以滿足
防爆要求。

為了保證整個加胺系統的封閉性，避免胺揮發散入空氣中污染環境，系統組織了氣液回路，將所有呼吸口接入尾氣處理裝置，此裝置亦可防止當胺罐液位計失效時，胺罐溢出胺液經
此管路流回胺桶或尾氣處理，大大提升工作環境。
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	ħ研發成果（ 回應重大主題：永續發展策略＆產品服務與研發創新 ）

蘇州勤堡 國六標準發動機氣缸體研發成功

近年隨著大陸地區汽車保有量的持續增長，廢氣排放導致的環境問題日益嚴重，因此針對汽車廢氣排放的法規標準亦快速更新且趨於嚴格，而環境保護部、國家質檢總局於 2016 年
聯合發佈《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，以下簡稱國六標準，已於 2020 年起全面實施，當中所列標準，比先前的國五標準提高許多，主要有三大目標

一氧化碳須降低   50% 總碳氫化物和非甲烷總烴降低   50% 氮氫化合物降低   42%

此項變革對汽車相關產業而業，著實是場嚴峻的考驗。然而作為中國大陸汽車發動機氣缸體的領航者，蘇州勤堡已於 2017 年度與廣州汽車研究院共同研發製造符合國六排放標準
1.5TGDI 氣缸體鑄件，成功完成台架測試及路試階段，2018 年 8月投入批量生產，至 2024 年 12 月 31 日總交貨量達 659,998 台。另 2T汽缸鑄件則累積出貨 807,830 台。

研發項目 原方案 新方案 研發成果

CMP智能集塵機
粉塵洩漏 

管理系統專利
一般傳統方法 設備數據與生產流程參數系統化

	燐 極大改善並提升對集塵機管理的能力，也為工廠在粉塵作業環境管理中建構厚實的知
識力

	燐 集塵機的設備數據及生產流程的參數系統化，可調適出最佳效能並有機會發展出最佳的
用電參數促進節電減碳的效益

CMP 球化 
自動判讀專利

一般傳統工法
透過高辨識度影像機，判讀球化反應
時間，監控球化反應的製程 , 進行鐵水
作業的即時管理

	燐 透過數據管理增加可信賴度，收集球化時間及球化反應畫面資訊、建立數據庫
	燐 三特色：自動判讀球化反應時間與即時記錄並建立每盆球化鐵水的數據、過濾NG鐵水
	燐 二個效益：降低球化不良鐵水的產出與提升材質的穩定性

CMS 0209 片閥 一般傳統工法 工藝優化
	燐 主要的效益 : 為集團進入其它客戶的類似產品提供先期開發經驗
	燐 量化指標 : 參與客人新產品的研發與討論工作
	燐 節能減碳的貢獻 : 砂芯與廠外其他同業相比整體可以減輕 10%

CMS KPM0996 
泵體砂芯設計 
工藝創新

一般傳統工法 整體隨型設計，厚度只保留 14mm 
	燐 每件砂芯重量由 25.1kg 降低為 22.9kg 可以減排 43.16 升的廢氣，並節省砂芯成本新台
幣 48.95 元 / 件

	燐 每年可降低排放量 129,480 升，節約新台幣 146,850 元
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研發項目 原方案 新方案 研發成果

CMS YM13735 
殼體砂芯設計 
工藝創新

一般傳統工法 整體隨型設計，厚度只保留 8mm
	燐 每件砂芯重量由 6.2kg 降低為 5.2kg 可以減排 19.62 升的廢氣，並節省砂芯成本新台幣
22.25元 /件

	燐 每年可降低排放量 173519 升，節約新台幣 196,779 元

CMB鑄造類 
發明專利

一般傳統工法
一種高強度輕量化球墨鑄鐵汽車發動
機平衡軸的生產工藝

改善前：模重39.07kg，步留率48.83% 
改善後：模重35.84kg，鑄件單重步留率53.23%，步留提升 4.4%
每月預計訂單 15,645 件，每模 6件，預計可節約鐵水：3.23kg*2607.5 = 8.422 噸，減少
碳排放 2.69 公噸 CO2e

CMB鑄造類 
發明專利

一般傳統工法 一種鑄造模具內鐵水浮渣過濾結構

	燐 新型過率結構比傳統過率器每個輕 0.2kg,2.0 缸體有兩個過率器故每模可節省 0.4kg，每
月 10,000 件，每模 4件故可節省鐵水 10,000/4*0.4=1 噸

	燐 KW產品均有篩檢程式至少一個，平均 1.5 個，KW平均每月生產 10,000, 故每月至少節
省 10,000*0.2*1.5=3 噸鐵水 , 減少碳排放 0.958 公噸 CO2e

CMB 廢舊工裝 
循環利用

使用後廢棄 把 9套取芯工裝合併成 3套再生利用

	燐 可節省工裝費用約新台幣 80萬元，每套工裝重 300kg，故節省 300*6=1.8 噸鋼材，減
少碳排放 0.574 公噸 CO2e

	燐 2024 年廢舊工裝再利用 16 款，節省製作費用新台幣 142,400 元，平均每套工裝重
100kg，故節省鋼材 100*16=1.6 噸，減少碳排放 0.511 公噸 CO2e

CMB以錫代替銅
降低本方案

使用銅
銅投入從 0.145%降低至 0.092%，另
添加錫

每月可節省銅達 4.4 噸，另使用錫 0.2 噸（錫的熔點低於銅，因此參考銅計算） 
（ 4.4-0.2 ）*3,349=14,065 度電 (kWh)
14,065*0.5703=8.02 公噸 CO2e
* 一噸銅精鍊需 3,349 度電

CMB 6363 
減速機殼體

一般工法開發
先期使用 3D 列印配合客戶進行前期
開發，過程中同時優化工藝

	燐 主要的效益 : 為集團其它工廠進入相關產業鏈提供先期開發經驗
	燐 量化指標 : 比原先設計可節約 5Kg/ 模的鐵水
	燐 節能減碳的貢獻 : 可節約電量 4,200 度 / 年，約 2.394(tCO2e)/ 年

( 每公斤產品的節約的鐵水重 )* 年需求量 *單位鐵水耗用電量
1( 噸 ) 鐵水 /560 度電、訂單 1,500 件 / 年
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研發項目 原方案 新方案 研發成果

CMB 8208 閥 一般傳統工法 材料變更

	燐 主要的效益 : 為集團進入其它客戶的類似產品提供先期開發經驗
	燐 量化指標 : 參與客戶新產品的研發與討論工作
	燐 節能減碳的貢獻 : 從灰鐵轉換為球鐵材質，從設計端克服縮孔問題使整體步留率與舊款灰
鐵件保持一致變相節約鐵水耗用量

CMW以錫 
替代銅方案

一般傳統工法
以錫替代銅變更 9套產品，降低銅使
用量

降低銅使用量並節費新台幣 553,569 元

CMW球化劑 
添加量減降

一般傳統工法
針對鉗體類產品，將球化劑添加量由
1.05％降至 0.95％

可降低縮孔面積，提昇產品的性能安全

CMW 8541 
鉗體砂芯減重

原砂芯設計，芯頭較大，所
以砂芯重量大（6.866Kg/
pcs），砂芯成本高

	燐 優化芯頭設計，在保證砂芯強度，
不影響產品尺寸和內部缺陷的前提
下進行砂芯減重

	燐 砂芯減重後重量為 5.718Kg/pcs

	燐 減重 1.15Kg/pcs，減重幅度 16.7%
	燐 月訂單量 20,000 件，節約熱芯砂 1.15*20,000/1,000=232 噸 / 月
	燐 節約成本新台幣 225,170 元 / 月

CMW 鉗體方案
原有模具一模 4穴，模重
21.73kg，步留率44.38%

模具由 4 穴改 6 穴，模重 25kg，步
留率 57.86%

	燐 步留率提升 13.48%，進步幅度 30%
	燐 月訂單量 40,000 件，預計節約鐵水量 40,000/4*21.73-40000/6*25=50.6 噸 / 月
	燐 減少碳排放量 50.6*560*0.5703*12/1000=193.9 公噸 CO2e/ 年
	燐 備註：1噸鐵水消耗 560 度電，耗 1度電排放 0.5703kg CO2e

CMW 鑄造結構
類發明專利10項

一般傳統工法

	燐 一種用於鑄造工藝的模型結構及使
用方法

	燐 一種砂芯成型高品質高步留鑄造的
模型結構

	燐 提升企業的核心競爭力與市佔率
	燐 可持久獲得智慧財產權保護
	燐 發明專利的含金量高，更能證明企業的技術實力，有助於增強企業形象，在各種專案的
評審中也更能起到加分作用

CMH 鉗體單冒口
新方案

原有模具一模 4穴，為兩
側冒口方案模重36.9kg，
步留率 41.52%

現有模具一模4穴，改為單冒口方案，
模重 33.7kg，步留率 45.46%；

	燐 步留率提升 3.94%，進步幅度 9%；
	燐 月訂單量 8,000 件，預計節約鐵水量 8,000/4*36.9-33.7*12=76.8 噸 / 年；
76.8*560*0.5703/1,000=24.53 公噸 CO2e

	燐 一噸鐵水消耗 560 度電，耗 1度電排放 0.5703 公斤 CO2e
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5.1.3 客戶服務（ 回應重大主題：顧客服務 ）

勤美集團以全方位技術服務，供應高質量金屬成型產品著稱，客戶多為世界知名大廠與知名品牌，且互為穩定的長期合作夥伴。因此，我們非常重視擁有暢通的溝通管

道以維繫良好互動，並提供優質與效率兼具的服務，促進相互交流，期能與客戶邁向偕手成長、永續經營的願景。

	ħ申訴處理機制

與客戶保持良好合作關係是我們得以永續經營重要的一環，客戶的意見回饋更是我們更臻卓越的原動力。針對意見回饋我們依循 8D問題解決法進行處理，並明訂完整

處理流程。以業務單位擔任溝通窗口，透過客戶親訪、電話溝通、電子郵件、通訊軟體等蒐集意見回饋，針對抱怨投訴案件展開處理機制，由品保單位負責問題分析並

於三個工作天內提出解決措施，偕同生產相關單位立即改善後，將完整報告留存歸檔，後續除由業務單位持續追蹤客戶端情況，內部則進行投訴的趨勢分析與案例學

習，減少類似問題再次發生。2024 年度，整體金屬成型事業所接獲之客訴，均 100％處理，客訴回覆是業務工作很重要的一環，除了持續優化產品品質以降低客訴頻

率外，我們以持續改善對客戶的服務品質為客訴服務最終極目標。

起因於我方 制定、實施糾正
及預防措施 回覆客戶並進行溝通 客訴總結 持續追蹤客戶回饋

客戶投訴 受理 原因分析 非我方因素 通知客戶予以溝通

	ħ客戶資訊保護

對於客戶隱私資訊，及其提供的文件、技術資料、圖樣設計或其他商業機密等與客戶隱私權及智慧財產權相關者，除雙方簽署保密協議，不得對第三方洩露外，我們依

據已訂立之顧客財產控制程序及其他相關技術文件控制程序，將所有資訊及物件進行列管與貯存，從業人員未經許可，不得擅取；新進同仁，除須簽立勤美集團資源使

用與個人資料保護聲明書，對集團之營業機密、技術機密恪遵保密規定外，亦須完成關於資訊保護的培訓。2024 年度我們未曾發生任何侵犯客戶隱私、遺失客戶資訊

或洩露機密資料等情事。
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